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Termostaten kan 
 

HandyHeat 

Rekommenderad Golvvärme W / m  2 

(välisolerade golv) 

              W / m                                         Golvbeläggning                                     Rum 2 

60 - 80 Watt m2                   Parket / vinyl / laminat                   Kök / vardagsrum

    120 - 150 Watt / m2                   Klinker / kakel / marmor        Kök / vardagsrum / badrum 

�berarmerat �ytspackel.

�ytspackel.



HandyHeat 822-F är lämpelig att använda i alla typer golvvärmesystem eftersom denna termostat är en termostat med 
kombinerad golvgivare  och temperaturbegränsare. 

Polyester aluminiumfolie + koppartråd 1,0 mm2 
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�ytspackel i röret.

22 mm golvspånskiva eller golvgips.
Vid spånskivekonstruktion ska armeringsnät användas.



2

2

2

2

2

 952017 / 952208
 

Termostat type HandyHeat 812-F  Manuell
Termostat type HandyHeat 822-F  Digital

Manuell / Digital

952024 / 952215

952031 / 952222
952048 / 952239
952055 / 952246
952062 / 952253
952079 / 952260
952086 / 952277
952093 / 952284
952109 / 952291
952116 / 952307
952123 / 952314

Är det spånskiva ska kabeln fästas i armeringsnät. 
Använd buntband eller smältlim. 
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Steg 6
Täck kabeln med minst 5 mm �ytspackel eller vad 
tillverkaren rekommenderar och minst 15 mm 
�ytspackel vid spånskivegolv och armeringsnät. Det
skyddar kabeln när du lägger klinker och granitkeramik. Det

Följ anvisningarna på  förpackningen noga.
Vänta alltid minst tre veckor innan du värmer upp golvet,
så att �ytspacklet hinner härda.
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